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Fiche technique

goFlex Zement
Ciment spécial pour goFlex

Version 4.10.2024

Description

Application
•	 Extérieur
•	 En combinaison avec goFlex

Caractéristiques
•	 Ciment spécial pour goFlex type CEM II B-LL 42,5 R

Optique
•	 Ciment blanc

Données techniques

Caractéristiques Norme / presc. d'essai Valeur / unité Remarques

Résistance à la compres-
sion (28 jours) DIN EN 197-1 ≥ 42,5 N/mm²

Début de solidification DIN EN 197-1 ≥ 60 min

Mesure d'allongement DIN EN 197-1 ≤ 10 mm

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes ou des valeurs approximatives. En raison de l'utilisation 
de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une seule livraison peuvent 
varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.

Traitement

Température de traitement
Température inférieure du support et de l'air : +5 °C
Température supérieure du support et de l'air : +30 °C

Rapport de mélange
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goFlex / goFlex Zement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 Gew.-Teile

Préparation du matériel
Ajouter le ciment goFlex CEM II B/LL 42,5 R selon les proportions indiquées ci-dessus. Mélanger de manière 
homogène à l'aide d'un malaxeur. Ajuster à la consistance de mise en œuvre avec de l'eau.

Applikation
Voir la fiche technique goFlex

Séchage, durcissement, temps de recouvrement
Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air. En principe, en 
cas de conditions météorologiques défavorables, il convient de prendre des mesures de protection appro-
priées (p. ex. protection contre la pluie ou contre le soleil) sur la surface de la façade à traiter ou fraîchement 
réalisée. A +20 °C de température de l'air et du support et 65 % d'humidité relative de l'air : recouvrable 
au plus tôt après 24 heures.

Nettoyage des outils
Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Remarques, Recommandations, Spécial, Autres
Pour plus d'informations sur la mise en œuvre, veuillez consulter les directives de mise en œuvre spécifiques 
au système.

Livrer

Teinte de couleur
Blanc

Emballage
Sac

Stockage

Conditions de stockage
Stocker au sec et à l'abri du gel. Pauvre en chromate pendant au moins 9 mois à partir de la date de fabri-
cation si le produit est stocké correctement au sec.

Élimination
Elimination conformément aux prescriptions administratives. Vider complètement l'emballage et le recycler.

Marquage

Groupe de produits
Ciment

Composition
Ciment blanc

GISCODE
ZP1

Sécurité
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Ce produit est soumis à l'obligation de marquage conformément au règlement CE en vigueur. Consulter 
la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi, non 
transformé. Provoque des irritations cutanées. Provoque de graves lésions oculaires. Peut irriter les voies 
respiratoires. Ne doit pas être laissé à la portée des enfants. Éviter de respirer les poussières. Utiliser unique-
ment à l'extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Porter des gants de protection/des vêtements de pro-
tection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement 
présentes. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin/une aide médicale. EN CAS DE CON-
TACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau : demander 
un avis médical/consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à 
nouveau. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et lui permettre de respirer librement.

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'ap-
titude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent 
toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applicati-
ons qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après 
consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour 
les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur 
validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.


