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Für Langlebigkeit eines Wärmedämmver-
bundsystem ist nicht allein die Produkt-
auswahl, sondern vor allem die richtigen 
Details verdämmt entscheidend. An- und 
Abschlüsse, Durchdringungen, Bauteil-
übergänge und Materialwechsel - das 
sind die typischen Schwachstellen, die 
uns manchmal einen Strich durch die 
Rechnung machen können. Aber keine 
Sorge! - Mit der richtigen Detailplanung 
und -ausführung wird aus einem Poten-
ziellen Stolperstein ein solider Grundpfei-
ler.

Bei Gonon steht Ihnen ein Team aus Fach-
beratern und Anwendungstechnikern zur 
Seite. Gemeinsam Sorgen wir dafür, dass 
jedes Detail machbar und erprobt ist. Pra-
xiserprobte und realisierbare Details sind 
entscheidend für die dauerhafte Funktio-
nalität des Systems.

Verdämmt wichtig sind die richtigen Details
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Detailübersicht

Hinweis: Die folgenden Details sind ein unverbindlicher Planungsvorschlag, welche die Ausführungen 
lediglich schematisch aufzeigen. Die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung wird dadurch 
nicht ersetzt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, Planers oder Verarbeiters sicherzustellen und 
zu prüfen, dass die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Masse des Plans für das jeweilige Bauvorhaben 
geeignet sind. Zudem wird darauf hingewiesen, dass alle Vorgaben und Annahmen an die örtlichen Ge-
gebenheiten angepasst werden müssen. Zu beachten sind, die jeweiligen technischen Vorgaben in den 
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen.
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Verarbeitungsrichtlinien
Klebearten		
goV 0001_25_01

Rand-Steg-Verklebung (bei unebe-
nem Untergrund) Klebefläche min. 
40%

Rand-Punkt-Verklebung (bei 
unebenem Untergrund) Klebe-
fläche min. 40%

Vollflächige Verklebung mit Zahn-
traufel 15/15 mm bei ebenem Un-
tergrund. Grösse der Zahnung von 
Klebemörtel und Untergrund abhän-
gig

Rand-Streifen-Verklebung Klebe-
schaum Klebefläche min. 40% 

≥ 5 cm

≥ 5 cm

≥ 5 cm

≥ 15 cm
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Verarbeitungsrichtlinien
Eckverzahnung der Wärmedämmung, einlagig		
goV 0002_25_01

Hinweis:
Die Wärmedämmplatten müssen satt gestossen verlegt werden (SIA 243)
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Hinweis: Bei Steinwolle muss durch beide Lagen gedübelt und der Dübel versenkt werden
Empfehlung: Bei Dämmstärke 7 170 mm zweilagig versetzt dämmen.
Verklebung der 2. Lage vollflächig mit Zahntraufel (15 x 15 mm)

Verarbeitungsrichtlinien
Verlegeempfehlung Aufdopplung Wärmedämmung		
goV 0003_25_01
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Verarbeitungsrichtlinien
Verdübelung		
goV 0004_25_01

6 - 8 WDVS-Dübel pro m²
versenkt und mit goThermo EPS Rondellen abgedeckt.
Dämmplatten:
≤ 0.5 m² = 6 Dübel
> 0.5 m² = 8 Dübel

h1   = Bohrlochtiefe
hef = effektive Verankerungstiefe

hno= nominelle Verankerungstiefe
ttol = Toleranzausgleich (Neubau mit Kleberschicht / Altbau mit   	
         Altputzschicht)
hD = Dämmstoffdicke versenkte Montage

6 Dübel 8 Dübel
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Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

goDübel Twist VE

Wandkonstruktion

goDübel Twist 

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

goThermo EPS Rondell

goThermodübel UEZ

Wandkonstruktion

Dämmplatte

Variante 1

Variante 2

Verarbeitungsrichtlinien
Systemaufbau mit Verdübelung und Verklebung für EPS/PIR Dämmstoffe		
goV 0005_25_01
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goDetail Perimeter
Perimeter Übergang Sockel, Fassade flächenbündig		
goDP 1001_25_01

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Abdichtung

goSockelkleber als Kleber vollflächig auftragen.
Alternativ einen Kleber gemäss Technischem Merkblatt.

~30 cm Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)

XPS Perimeterdämmplatte

Ü
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goFlex als Feuchteschutzanstrich (mind. 2 mm)

goPlan G blau Sockeldämmplatte
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goDetail Sockel
Übergang Sockel, Fassade flächenbündig		
goDSo 2001_25_01

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Abdichtung

goSockelkleber als Kleber vollflächig auftragen.
Alternativ einen Kleber gemäss Technischem Merkblatt.

~30 cm Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)

XPS Perimeterdämmplatte

Ü
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goFlex als Feuchteschutzanstrich (mind. 2 mm)

goPlan G blau Sockeldämmplatte
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goDetail Sockel
Übergang flächenbündig Fassade zu Sockel, mit Schrägschnitt		
goDSo 2002_25_01

Kleber

Oberputz mit 5cm Abstand zur Geländeroberkante auftrag

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Abdichtung

EPS Sockelplatte

go Sockelkleber als Kleber vollflächig auftragen.
Alternativ einen Kleber gemäss Technischem Merkblatt.

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

~30 cm

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)
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Gefälle

goFlex als Feuchteschutzanstrich (mind. 2 mm)
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Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

goFlex als Trennschicht auftragen.

goSockelprofil PH

~30 cm

Abdichtung bis über Fundamentkante auftragen

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)

XPS Perimeterdämmplatte

Kleber gemäss Untergrund wählen

Gefälle

goDetail Sockel
Übergang Fassade zu Sockel		
goDSo 2003_25_01
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goDetail Sockel
Sockelausbildung über Terrain ohne Sockeldämmung		
goDSo 2004_25_01

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Hinweis: Mit der Unterkante
Dämmplatte > 50 cm unterhalb
der Unterkante der Kellerdecke be-
ginnen

goSockelprofil E

goStartprofil E Pro HL

goSchraubdübel PH-K

~30 cm Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)

ggf. Verbreiterungsprofil PH entfernen
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Abdichtung gemäss DIN 18533

goSockelkleber als Kleber vollflächig auftragen. 
Alternativ einen Kleber gemäss Technischem 
Merkblatt verwenden.

Dämmplatte

go Sockelkleber gefilzt mit Sockelanstrich

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

goSockelprofil E

goFugendichtband slow

goStartprofil E Pro HL

goDetail Sockel
Sockelausbildung über Terrain mit Sockeldämmung		
goDSo 2005_25_01

goFlex als Feuchteschutzanstrich (mind. 2 mm)

goSockelkleber als bewehrter Unterputz auftragen. Dicke ≥ 
4mm

~30 cm
Gefälle

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen)

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn

Ü
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ggf. Verbreiterungsprofil PH entfernen

goPlan G blau
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goDetail Sockel
Sockelausbildung an vorhandenem Gehbelag mit goSockelprofil PH		
goDSo 2006_25_01

Abdichtung gemäss DIN 18533

goSockelkleber als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen Kleber 
gemäss Technischem Merkblatt verwenden.

Dämmplatte aus XPS ≥ 2cm über Geländeroberkante

go Sockelkleber gefilzt mit Sockelanstrich

Kapillarbrechende Trennfuge bis auf Mauerwerk / Beton ca. 20mm breit 
mit goFlexyl oder goMurisol BD 2K verschliessen

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

goSockelprofil E

goStartprofil E Pro HL

goSockelkleber als bewehrter Unterputz auftragen. Dicke ≥ 4mm

Hinweis: Auf ein ausrei-
chendes gefälle achten.

Wandkonstruktion

Altputz/Sperrputz, Klebeeignung prüfen

goPlan G blau

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

goSockelprofil E

Gefälle

Gehbelag
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goDetail Sockel
Sockelaublidung an vorhandenem Gehbelag ohne goSockelprofil		
goDSo 2007_25_01

Abdichtung gemäss DIN 18533

goFlex als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen Kle-
ber gemäss Technischem Merkblatt verwenden.

Dämmplatte aus XPS d ≥ 5cm

goPutzabschlussprofil

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über Geländeoberkante 
auftragen

Kleber

Oberputz ggf. Anstrich auftragen

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

goFlex als Spachtelung mit goGewebe auftragen

Wandkonstruktion

goPlan G blau EPS Sockelplatte

Treppenstufen

bewehrter Unterputz

Oberputz mit 5cm Abstand zur Treppenstufe 
auftragen

Trennstreifen ggf. nachträglich schneiden

ca
. 1

0 
cm
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goDetail Wand
Anschluss Wärmedämmung an Altbestand		
goDW 3001_25_01

Wandkonstruktion

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Altputz

goFugendichtband gemäss Technischem Merkblatt

Trennschnitt/Trennband
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goDetail Wand
Anschluss Wärmedämmung Innenecke		
goDW 3002_25_01

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

Dämmplatte im Eckbereich verzahnt verlegen.

Wandkonstruktion

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.
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goDetail Wand
Anschluss Altputz mit Gewebevorlage		
goDW 3003_25_01

Altputz

bewehrter Unterputz

Eckverzahnung

Dämmplatte

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Gewebevorlage

goGewebewinkel

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goGewebewinkel
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goDetail Wand
Anschluss bündiger Abschluss Altputz		
goDW 3004_25_01

Altputz

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

goGewebewinkel

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Bewehrten Unterputz und 
Oberputz bis hinter das Regen-
fallrohr auftragenputz
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goDetail Wand
Anschluss eingebundene Bauteile		
goDW 3005_25_01

Altputz

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Kellenschnitt

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goFugendichtband slow an den Kanten ge-
staucht gemäss Abbildung anbringen, damit 
das Dichtband expandieren kann.

go Thermo EPS Rondell

goThermodübel UEZ

goFugendichtband slow

falsch! richtig!
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Trennschnitt

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Be- oder Entlüftungsrohr Einbau ge-
mäss Angaben des Herstellers

Oberputz und ggf. Anstrich auftra-
gen

Hohlraum vollständig dämmen oder 
ausschäumen mit goFugendicht-
schaum Flex

goDetail Wand
Anschluss Wärmedämmung durchdringende Bauteile (vertikal)		
goDW 3006_25_01

goFüllschaum

Abdichtung (bauseits)
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goDetail Wand
Übergang Fläche zu Untersicht		
goDW 3007_25_01

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Rondell

Dämmplatte

Dämmplatte

Kleber

goThermodübel UEZ

goTropfkantenprofil in bewehrten 
Unterputz einlegen

goGewebewinkel Standard

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

goThermo EPS Rondell

Dübel versenken
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goDetail Wand
Wärmedämmung Aussenecke		
goDW 3008_25_01

goGewebeeckwinkel

bewehrter Unterputz

Wandkonstruktion

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte im Eckbereich verzahnt verlegen

Dämmplatte

Kleber

Dübel versenken

Thermo EPS Rondell
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goDetail Wand
Befestigung Regenfallrohr		
goDW 3009_25_01

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

Montage Quader

ggf. Zwischenbeschichtung

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

Befestigung des Regenfallrohres gemäss An-
gaben des Herstellers
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goDetail Wand
Überdeckung Regenfallrohr		
goDW 3010_25_01

ggf. Dübel

Dämmplatte ≥ 4 cm

Wandkonstruktion

Hohlraum vollständig mit Mineralwolle dämmen

Regenfallrohr

bewehrter Unterputz

Kleber

Dämmplatte

Kleber

ggf. Dübel

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Fallrohr-IsolierhülleFallrohr-Isolierhülle
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goDetail Fugenausbildung
Vertikale Fugenausbildung goFugenprofil		
goDW 3030_25_01 

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

goBewegungsprofil E

Dämmstoffstreifen

Dämmplatte
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goDetail Fugenausbildung
Vertikale Fugenausbildung goFugendichtband		
goDW 3031_25_01 

Kleber

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

goBewegungsprofil E

Dämmstoffstreifen

Dämmplatte

bewehrter Unterputz



31

goDetail Fensterbank
Anschluss Aluminium Fensterbank		
goDF 4001_25_01

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster-
gemäss Angaben des Fensterherstellers.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmstoffe

Kleber

Thermodübel Rondell

goThermodübel UEZ 8/60

Laibung mit 4cm Plattendicke dämmen

Grundriss Skizze

Schnitt 1

11

goFugendichtband slow gemäss Techni-
schem Merkblatt
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goDetail Fensterbank
Anschluss Aluminium Fensterbank (vertikal)		
goDF 4002_25_01

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Hinweis: Bei Hellbezugswerten < 20 mit Steinwolle 
unterdämmen und mit Systemarmierung beschichten

Hinweis: Ausführung Putzborde und Dilatationen ent-
sprechend SMGV-Merkblatt Nr. 73

Wandkonstruktion

goFugendichtband slow

Putzbord

Aluminium-Fensterbank

Putzbord

Aluminium-Fensterbank

goFugendichtband slow

Kleber
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goDetail Fensterbank
Anschluss Alu-Fensterbank mit 2. Dichtebene (vertikal)		
goDF 4003_25_01

Hinweis: Ausführung Putzborde und Dilatationen 
entsprechend SMGV-Merkblatt Nr. 73

goFugendichtband slow

Putzbord

Aluminium-Fensterbank

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen.

Kleberaupen aus Pu Dichtstoff in Gefällerichtung auf-
tragen.
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Gefälle ≥ 5°

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Putzbord

Aluminium-Fensterbank

Kleber

Kleberaupen aus PU Dichtstoff in Gefällerichtung auf-
tragen

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen
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goDetail Fensterbank
Anschluss Alu-Fensterbank mit Stehboard 2. Dichtebene (vertikal)		
goDF 4004_25_01

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

Kleberaupen mit PU Dichtstoff in Gefällerichtung auf-
tragen. Fensterbank im Gefäll verkleben.

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen

Stehbord dilatiert

Aluminium-Fensterbank

Hinweis: Bei Hellbezugswerten < 20 
mit Steinwolle unterdämmen und 
mit Systemarmierung beschichten

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merk-
blatt mit goFlex herstellen

Hinweis: Ausführung Putzborde und 
Dilatationen entsprechend SMGV-
Merkblatt Nr. 73
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Gefälle ≥ 5°

Fensterbankband
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goDetail Fensterbank
Anschluss Alu-Fensterbank mit Solpad 2. Dichtebene (vertikal)		
goDF 4005_25_01

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Hinweis: Bei Hellbezugswerten < 20 mit 
Steinwolle unterdämmen und mit System-
armierung beschichten

Kleberaupen mit PU Dichtstoff in Gefällerichtung auf-
tragen. Fensterbank im Gefäll verkleben.

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen Schichtdicke 3mm

Stehbord dilatiert

Aluminium-Fensterbank

Aluminium-Fensterbank

Hinweis: Ausführung Putz-
borde und Dilatationen ent-
sprechend SMGV-Merkblatt 
Nr. 73
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Solpad vollflächig mit PU Dichtstoff verklebt

Fensterbankband
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goDetail Fensterbank
Anschluss Stein-Fensterbank mit Solpad 2. Dichtebene (vertikal)		
goDF 4006_25_01

Hinweis: Ausführung Putzborde 
und Dilatationen entsprechend 
SMGV-Merkblatt Nr. 73
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Gefälle ≥ 5°

Naturstein-Fensterbank

Solpad vollflächig mit PU Dichtstoff verklebt

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

Zweite Dichtebene gemäss SMGV-Merkblatt mit goFlex 
herstellen

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Hinweis: Bei Hellbezugswerten < 20 mit 
Steinwolle unterdämmen und mit System-
armierung beschichten

Kleberaupen mit PU Dichtstoff in Gefällerichtung auf-
tragen. Fensterbank im Gefäll verkleben.

Naturstein-Fensterbank
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Hinweis:
Luftdichtheit und Befestigung der Fenster 
gemäss Angaben des Fensterherstellers

 ≥ 4 cm°

Bordprofil

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Fugendichtband gemäss 
Technischem Merkblatt

 ≥ 4 cm° ≥ 5°

Fensterbankprofil

 min. 3 cm

 min. 3 cm

goDetail Fensterbank
Anschluss vertikal bemasst		
goDF 4007_25_01
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goDetail Terasse/Balkon
Anschluss Terasse mit bausseits vorhandener Verblechung		
goDT 5001_25_01

Gefälle > 2%

Abdichtung gemäss DIN 18531

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Wandkonstruktion

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goFugendichtband gemäss 
Technischem Merkblatt

goSockelprofil E

Bleckverkleidung inklusive Befestigung und 
Dämmung (bauseits einbauen)

Abdichtung und Dämmplatte mit Wandan-
schluss (bauseits vorhanden)

 ≥
15

 c
m
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goDetail Terasse/Balkon
Anschluss Terasse oder Flachdach mit Flüssigkunststoff		
goDT 5002_25_01

Alternative Putzabschlussprofil

G
ef

äl
le

  ≥
  3

0 
cm

Abdichtung gemäss DIN 18531

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goFlex als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ einen 
Kleber gemäss Technischem Merkblatt verwenden

goPlan G blau

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über Geländeoberkante

Dachabdichtung gemäss Flachdachrichtlinien

 ≥ 2 cm

Flüssigkunststoffabdichtung (z.B. Kemperol) min. 5 cm 
über Geländeoberkante (bauseits einbauen)
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goDetail Terasse/Balkon
Anschluss Terasse oder Flachdach mit Flüssigkunststoff		
goDT 5003_25_01

G
ef

äl
le

  ≥
  3

0 
cm

Abdichtung gemäss DIN 18531

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goFlex als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ 
einen Kleber gemäss Technischem Merkblatt ver-
wenden

goPlan G blau

Ggf. Sockelanstrich min. 30 cm über Geländeober-
kante

Balkongefälle

goFlex oder ggf. Flüssigkunststoffabdichtung
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goDetail Terasse/Balkon
Anschluss an einer Terrasse oder Flachdach		
goDT 5004_25_01

Gefälle> 2%

Abdichtung 

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Dämmplatte

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goFlex als Kleber vollflächig auftragen. Alternativ 
einen Kleber gemäss Technischem Merkblatt ver-
wenden

goPlan G blau

Dämmplatte aus XPS, d≥ 5 cm

goFlex als Schlämme zweifach auftragen.

Ü
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goDetail Terasse/Balkon
Anschluss Balkonaustritt mit 2. Dichtebene		
goDT 5005_25_01

Abdichtung gemäss DIN 18531

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Zweite Dichtebene gemäss RAL-Richtli-
nie mit goFlex und goGlasfasergewebe

goFlex als Schlämme min. 5 cm über Geländeoberkante 
zweifach auftragen

goPlan G blau

Ggf. Sockelanstrich auftragen
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 ≥ 5 cm

Spritzschutzstreifen (Regenprallstreifen) mit Drä-
nage gemäss DIN 4095

Gewebevorlage

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Nop-
penbahn)

go Flex als Kleber vollflächigauftragen. Alternativ einen 
Kleber gemäss Technischem Merkblatt

 ≥ 4 cm

Gefälle

Fensterbankband
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goDetail Leibung
Diagonalgewebe bei Öffnung		
goDL 6001_25_01

goGlasfasergewebe 300 x 400mm oder go-
Armierungspfeil direkt anschliessen
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Mauerwerksbündig mit goAnputzleiste		
goDL 6002_25_01

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Kleber

goAnputzleiste gemäss Technischem Merkblatt

≥ 3 cm

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster 
gemäss Angaben des Fensterherstellers.

goGewebewinkel

Fensterbankprofil
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goDetail Leibung
Fenster/Tür zurückversetzt mit goAnputzleiste		
goDL 6003_25_01

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster 
gemäss Angaben des Fensterherstellers.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Kleber

goAnputzleiste gemäss Technischem Merkblatt

goGewebewinkel

Fensterbankprofil

Laibung mit 4cm Plattendicke dämmen

Altputz

Wandkonstruktion
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Mauerwerksvorgesetzt mit goAnputzleiste		
goDL 6004_25_01

≥ 3 cm

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster ge-
mäss Angaben des Fensterherstellers.

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

goAnputzleiste gemäss Technischem Merkblatt

goGewebewinkel

Fensterbankprofil

Abdichtung (bauseits vorhanden)
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Holz-Alu mit goFugendichtband		
goDL 6005_25_01

≥ 3 cm

Hinweis: Luftdichtheit und Befesti-
gung der Fenster gemäss Angaben 
des Fensterherstellers.

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

HiProtect®

goGewebewinkel

Blech Fensterbank

Dübel ist optional

Anputzleiste Perfekt Plus
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Holz-Alu mit goFugendichtband		
goDL 6005_25_02

≥ 3 cm

Hinweis: Luftdichtheit und Be-
festigung der Fenster gemäss 
Angaben des Fensterherstel-
lers.

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

HiProtect®

goGewebewinkel

Blech Fensterbank

PU Dichtmasse

Dübel ist optional

Kellenschnitt
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Holz-Alu mit goFugendichtband		
goDL 6005_25_03

≥ 3 cm

Hinweis: Luftdichtheit und Be-
festigung der Fenster gemäss 
Angaben des Fensterherstel-
lers.

bewehrter Unterputz

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

HiProtect®

goGewebewinkel

Blech Fensterbank

Dübel ist optional

goFugendichtband

Kellenschnitt
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goDetail Leibung
Fenster/Tür HiProtect zurückversetzt goAnputzleiste		
goDL 6006_25_01

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fenster gemäss An-
gaben des Fensterherstellers.

ggf. Zwischenbeschichtung

Wandkonstruktion

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Kleber

Anputzleiste gemäss Angaben Systemlieferant

goGewebewinkel

Dübel ist optional

Altputz

Fensterbankprofil 3 teilig

HiProtect®

bewehrter Unterputz

Laibung grösser 2 cm mit Steinwollplatte oder PIR Dämm-
stoff dämmen.
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Montage von Fremdbauteilen in der Leibung		
goDL 6007_25_01

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fens-
ter gemäss Angaben des Fensterherstellers.

ggf. Zwischenbeschichtung

Tragewinkeln

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Kleber

goGewebewinkel

Dichtscheibe mit innenliegendem Fugendicht-
band

den Tragewinkel mechanisch befestigen

bewehrter Unterputz

Laibung mit 4 cm Plattendicke dämmen

go-Fugendichtband slow gemäss Technischem 
Merkblatt
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goDetail Leibung
Fenster/Tür Montage von Fremdbauteilen vor dem Fenster		
goDL 6008_25_01

Hinweis: Luftdichtheit und Befestigung der Fens-
ter gemäss Angaben des Fensterherstellers.

ggf. Zwischenbeschichtung

Tragewinkeln

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Kleber

goGewebewinkel

eingebundenes Bauteil

den Tragewinkel mechanisch befestigen

bewehrter Unterputz

Laibung mit 4 cm Plattendicke dämmen

go-Fugendichtband slow gemäss Technischem 
Merkblatt

Dichtscheibe mit innenliegendem Fugendichtband
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goDetail Sturz
Sturz Mauerwerksbündig mit goAnputzleiste		
goDSt 6010_25_01

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

goAnputzleiste

HiProtect®

goGewebewinkel

Hinweis:
Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäss Angaben des fensterherstellers
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goDetail Sturz
Sturz HiProtect Mauerwerksbündig mit Gewebevorlage		
goDSt 6011_25_01

Gewebevorlage und Netzeinbettung

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

HiProtect®

Gewebewinkel Standard

Hinweis:
Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäss Angaben des fensterherstellers
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goDetail Sturz
Sturz HiProtect Mauerwerksbündig mit goAnputzleiste Sturz		
goDSt 6011_25_02

goAnputzleiste Sturz

Kleber

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

HiProtect®

Gewebewinkel Standard

Hinweis:
Luftdichtheit und Befestigung der Fenster
gemäss Angaben des fensterherstellers
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GoAnputzleiste Sturz

goDetail Sturz
Sturz HiProtect zurückversetzt mit Gewebevorlage		
goDSt 6012_25_01

bewehrter Unterputz

Kellenschnitt

HiProtect®

goGewebewinkel

Dämmung aus PIR oder Steinwolle, vollflächige Verklebung
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goDetail Sturz
Sturz HiProtect zurückversetzt mit Gewebevorlage		
goDSt 6012_25_02

bewehrter Unterputz

Kellenschnitt

HiProtect®

goGewebewinkel

Dämmung aus PIR oder Steinwolle, vollflächige Verklebung

goAnputzleiste Sturz
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goDetail Sturz
Sturz Anschluss Jalousienkasten		
goDSt 6013_25_01

Kleber vollflächig

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

bewehrter Unterputz

HiProtect®

Gewebevorlage

ggf. Zwischenbeschichtung

Sturzelement in Abstimmung mit Hersteller

Fugendichtband gemäss Technischem Merkblatt

Alle Masse werden in der Einheit cm angegeben
≥ 3 ≥ 3,5

≥ 
3

Innenbreite (E)

Gesamtbreite (B)

Dämmplattendicke
≥18 cm
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goDetail Sturz
Sturz Anschluss HiProtect Jalousienkasten		
goDSt 6014_25_01

Kleber vollflächig

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Wandkonstruktion

bewehrter Unterputz

HiProtect® Sturzelement

Gewebevorlage

ggf. Zwischenbeschichtung

Mineralwolle

Fugendichtband

Alle Masse werden in der Einheit cm angegeben

≥ 3 ≥ 3,5

≥ 
3

Innenbreite (E)

Gesamtbreite (B)

Dämmplattendicke
≥18 cm

EPS

bewehrter Unterputz
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goDetail Sturz
Sturz Anschluss Metall Jalousienkastenblende		
goDSt 6015_25_01

Fassadendämmplatten

Metallblende

Dämmplattenkleber

2 Anstriche

Deckoputz

Glasfasergewebe 6x6mm mit Einbettungsmasse

Tropfkantenprofil

Fensterelement

Nach Aushärtung der 
Einbettung Gewebe ab-
schneiden

Tropfkantenprofil
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goDetail Sturz
Sturz Tropfkantenprofil		
goDSt 6015_25_02

Fassadendämmplatten

Metallblende

Dämmplattenkleber

2 Anstriche

Deckoputz

Glasfasergewebe 6x6mm mit Einbettungs-
masse

Tropfkantenprofil

Fensterelement

goTropfkantenprofil
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goDetail Dach
Anschluss Dach ohne Hinterlüftung (goAttikaprofil)		
goDD 7001_25_01 

bewehrter Unterputz

goFugendichtband slow gemäss Technischem Merkblatt umlaufend 
anbringen

ggf.Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Kleber

goThermodübel UEZ 
8/60

goThermo EPS Rondell

Alternative: goAttikaprofil
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goDetail Dach
Anschluss Pultdach		
goDD 7002_25_01 

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

goSockelprofil E

bewehrter Unterputz

Dämmplatte

Kleber

Wandkonstruktion

goFugendichtband low

Blechverkleidung inklusive Befestigung und 
Dämmung

Blechverkleidung inklusive Befestigung 
(bauseits einbauen)

goSockelprofil E

goFugendichtband slow gemäss Technischem Merk-
blatt

thermische Trennung

≥ 
15

 c
m
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goDetail Dach
Anschluss Dach Giebelseite		
goDD 7003_25_01 

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Kleber

Wandkonstruktion

goFugendichtband slow gemäss Technischem Merk-
blatt

Kleber gemäss Untergrund wählen

Empfehlung: Trägerplatte einbauen

Alternative: goAttikaprofil
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goDetail Dach
Anschluss einer Attika		
goDD 7004_25_01 

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen

Dämmplatte

Kleber

Holzbohle

Blechabdeckung ≥ 5° (bauseits einbauen) Hinweis: Holzschutz und Ab-
dichtung bauseits vorhanden

goFugendichtband

Alternative: goAttikaprofil

Trennschnitt/Trennband

goAttikaprofil

(*) Überstand gemäss den Regeln für Metallarbeiten im 
Dachdeckerhandwerk

a

1)

≥ 4 cm

bei Kupferblech ≥ 5 cm

h

h

h

bis 8 m Höhe ≥ 5 cm

bis 20 m Höhe ≥ 8 cm

bis 20 m Höhe ≥ 10 cm

h
a(*)1)
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