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La longévité d'un système composite 
d'isolation thermique ne dépend pas 
uniquement du choix du produit, mais 
surtout des bons détails isolés. Les rac-
cords et terminaisons, les pénétrations, 
les transitions entre les éléments de cons-
truction et les changements de matériaux 
sont autant de points faibles typiques 
qui peuvent parfois nous jouer des tours. 
Mais ne vous inquiétez pas ! - Avec une 
planification et une exécution des détails 
appropriées, une pierre d'achoppement 
potentielle devient un pilier solide.

Chez Gonon, une équipe de conseillers 
spécialisés et de techniciens d'application 
est à vos côtés. Ensemble, nous veillons 
à ce que chaque détail soit réalisable et 
éprouvé. Les détails pratiques et réalisa-
bles sont décisifs pour la fonctionnalité 
durable du système.

Les bons détails sont importants pour l'isolation



3

DT

DSo

DD
DW

DP

DSt
DL

DF

Remarque: Les détails suivants sont une proposition de planification sans engagement qui ne fait qu'il-
lustrer schématiquement les réalisations. Elles ne remplacent pas la planification nécessaire de l'ouvrage, 
des détails et du montage. Il est de la responsabilité du client, du planificateur ou de l'installateur de 
s'assurer et de vérifier que l'applicabilité, l'exhaustivité et les dimensions du plan sont adaptées au projet 
de construction concerné. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que toutes les spécifications 
et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales. Il convient de respecter les spécifications 
techniques des fiches techniques, des directives de mise en œuvre et des homologations de systèmes.

Aperçu détaillé
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Directives de traitement
Types de collage		
goV 0001_25_01

Collage bord à bord (en cas de 
support inégal) Surface de col-
lage min. 40%

Collage bord à bord (en cas de 
support inégal) Surface de col-
lage min. 40%

Collage sur toute la surface avec 
une truelle dentée 15/15 mm si le 
support est plan. La taille de la 
denture dépend du mortier-colle 
et du support.

Collage des bords et des bandes 
Mousse adhésive Surface de col-
lage min. 40%

≥ 5 cm

≥ 5 cm

≥ 5 cm

≥ 15 cm



7

Directives de traitement
Denture d'angle de l'isolation thermique, monocouche		
goV 0002_25_01

Remarque :
Les panneaux d'isolation thermique doivent être posés à joints serrés (SIA 243).
EPS < 160 mm Collage des angles avec la colle de montage Sto
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Remarque : pour la laine de roche, il faut cheviller à travers les deux couches et la La cheville doit être en-
castrée.
Recommandation : pour une épaisseur d'isolation de 7 170 mm, isoler en deux couches décalées.
Collage de la 2e couche sur toute la surface avec une truelle dentée (15 x 15 mm)

Directives de traitement
Recommandations de pose pour le doublage de l'isolation thermique		
goV 0003_25_01
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Directives de traitement
Chevillage 		
goV 0004_25_01

6 - 8 chevilles ETICS par m2
encastrées et recouvertes de goThermo EPS rondelles.
Panneaux isolants :
≤ 0.5 m² = 6 chevilles
> 0.5 m² = 8 chevilles

h1 = profondeur du trou de forage
hef = profondeur d'ancrage effective

hno= profondeur d'ancrage nominale
ttol = compensation des tolérances (construction neuve avec 
couche de colle / construction ancienne avec couche d'enduit 
ancienne)
hD = épaisseur de l'isolant montage encastré

6 chevilles 8 chevilles
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Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

goDübel Twist VE

Construction du mur

goDübel Twist 

Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Goujon thermique Rondelle

goThermodübel UEZ

Construction du mur

Panneau isolant

Variante 1

Variante 2

Directives de traitement
Coupe du système de chevillage		
goV 0005_25_01
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Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Étanchéité

Appliquer goSockelkleber comme colle sur toute la surface. 
En alternative, utiliser une colle conforme à la fiche technique.

~30 cm Pente

Bandes anti-éclaboussures (bandes anti-
pluie)

Couche de protection (par ex. nappe à bulles recou-
verte de non-tissé)

Panneau périmétrique XPS

goFlex come rivestimento antiumidità (min. 2 mm)

goDétail Périmètre
Périmètre Transition socle, façade à fleur de surface		
goDP 1001_25_01

goPlan G bleu panneau isolant périmétrique
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Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Étanchéité

Appliquer goSockelkleber comme colle sur toute la surface. 
En alternative, utiliser une colle conforme à la fiche technique.

~30 cm Pente

Bandes anti-éclaboussures (bandes anti-
pluie)

Couche de protection (par ex. nappe à bulles recouverte de 
non-tissé)

Panneau périmétrique XPS
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goFlex comme couche de protection contre l'humudité (min. 
2 mm)

goDétail Socle
Transition socle/façade à fleur de surface		
goDSo 2001_25_01

goPlan G bleu panneau isolant périmétrique
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Colle

Appliquer l'enduit de finition à une distance de 5 cm du bord supér-
ieur du garde-corps

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Étanchéité

Socle en EPS

Appliquer goSockelkleber comme colle sur toute la surface. En alter-
native, utiliser une colle conforme à la fiche technique.

Bandes anti-éclaboussures (bandes anti-
pluie)

~30 cm

Couche de protection (par ex. nappe à bulles recouverte de non-
tissé)
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Pente

goFlex comme couche de protection contre l'humidité (min. 2 mm)

goDétail Socle
Transition à fleur entre la façade et le socle, avec coupe en biais		
goDSo 2002_25_01

Alternative : profilé de finition goPutz

Appliquer goSockelkleber comme colle sur toute la surface. En alter-
native, utiliser une colle conforme à la fiche technique.
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Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

goFlex appliquer comme couche de séparation

goSockelprofil PH

~30 cm

Appliquer jusqu'au bord de de la fondation

Couche de protection (par ex. nappe à bulles recouverte de non-tissé)

Panneau périmétrique XPS

Choisir la colle en fonction du support

Pente

goDétail Socle
Transition entre la façade et le socle		
goDSo 2003_25_01
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Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Remarque : Avec le bord inférieur 
Panneau isolant > 50 cm en dessous
à partir du bord inférieur du pla-
fond de la cave

goSockelprofil PH

goStartprofil PH-K

~30 cm Pente

Bandes anti-éclaboussures (bandes anti-pluie)

Couche de protection (par ex. nappe à bulles recouverte de non-tissé)

goSchraubdübel PH-K

goDétail Socle
Socle au-dessus du sol sans isolation du socle		
goDSo 2004_25_01

le cas échéant, retirer le profilé d'élargisse-
ment PH
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Étanchéité conforme à la norme DIN 18533

Appliquer la colle goSockel comme un adhésif sur toute la sur-
face. En alternative, utiliser une colle conforme à la fiche techni-
que.

Panneau isolant

go Colle pour plinthes feutrée avec peinture pour plinthes

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

goSockelprofil PH

goBande d'étanchéité pour jointslow

goStartprofil PH

Appliquer goSockel colle comme sous-enduit armé. Épaisseur 
≥ 4mm

~30 cm
Pente

Bandes anti-éclaboussures (bandes anti-
pluie)

Couche de protection (par ex. nappe à 
bulles recouverte de non-tissé)

goFlex comme peinture de protection contre l'humidité (min. 2 
mm)
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goDétail Socle
Socle au-dessus du sol avec isolation du socle		
goDSo 2005_25_01

le cas échéant, retirer le profilé d'élargissement 
PH
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goPlan G bleu

goSockelprofil PH

Étanchéité selon DIN 18533

Appliquer la colle goSockel en tant que colle sur toute la surface. En 
alternative, utiliser une colle conforme à la fiche technique.

Panneau isolant en XPS ≥ 2cm au-dessus du bord supérieur du garde-
corps

go SockelColle feutré avec peinture de socle

Joint de séparation à rupture de capillarité jusqu'à la maçonnerie / 
béton env. Obturer une largeur de 20 mm avec goFlexyl ou goMurisol 
BD 2K

Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

goSockelprofil PH

goStartprofil PH

goSockelColle appliquer comme sous-enduit armé. Épaisseur ≥ 4mm

Remarque : veiller à ce que la pente soit suf-
fisante.

Construction du mur

Enduit ancien / enduit de blocage, vérifier l'aptitude au colla-
gen

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

Pente

Revêtement de sol

goDétail Socle
Réalisation du socle sur le revêtement existant avec le goSockelprofil PH		
goDSo 2006_25_01
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Étanchéité conforme à la norme DIN 18533

Appliquer goFlex comme colle sur toute la surface. En al-
ternative, utiliser une colle conforme à la fiche technique.

Panneau isolant en XPS d ≥ 5cm

goPutzabschlussprofil

Le cas échéant, appliquer la peinture du socle au moins 30 
cm au-dessus du niveau du sol.

Colle

Appliquer l'enduit de finition si nécessaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

goFlex appliquer en tant que ragréage avec le tissu de 
fibres de verre goTreillis

Construction du mur

goPlan G bleu Socle en EPS

Marches d'escalier

masse d'enrobage + treillis

Appliquer l'enduit de finition à 5 cm de la marche d'esca-
lier

Couper la bande de séparation ultérieurement, si né-
cessaire

En
vi
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n 
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goDétail Socle
Réalisation de plinthes sur un revêtement existant sans goSockelprofil		
goDSo 2007_25_01
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Construction du mur

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si 
nécessaire

Vieux plâtre

goBande d'étanchéité pour jointsselon la fiche tech-
nique

Coupe de séparation/bande de séparation

goDétail Mur
Raccordement de l'isolation thermique à l'ancien bâtiment		
goDW 3001_25_01
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le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

Poser le panneau isolant de manière imbriquée dans la 
zone d'angle.

Construction du mur

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire.

goDétail Mur
Raccord d'isolation thermique Angle intérieur		
goDW 3002_25_01
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Vieux plâtre

masse d'enrobage + treillis

Denture d'angle

Panneau isolant

Colle

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Construction du mur

Présentation du tissu

goGewebewinkel

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si né-
cessaire

goGewebewinkel

goDétail Mur
Raccordement de l'ancien crépi avec tissu		
goDW 3003_25_01
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Vieux plâtre

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Construction du mur

goGewebewinkel

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Appliquer l'enduit de fond et 
de finition armé jusqu'à l'arrière 
du tuyau de descente des eaux 
pluviales.

goDétail Mur
Raccord à fleur de l'ancien crép		
goDW 3004_25_01
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Vieux plâtre

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Construction du mur

Coupe à la truelle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture 
si nécessaire

goBande d'étanchéité pour jointsslow 
sur les bords comprimés selon l'illus-
tration, afin que la bande d'étanchéité 
puisse se dilater.

Rondelle

goThermodübel UEZ 8/60

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

faux ! correct !

goDétail Mur
Raccord des composants intégrés		
goDW 3005_25_01
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Coupe de séparation

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

le cas échéant, revêtement supplé-
mentaire

Construction du mur

Tube d'aération ou de ventilation 
Installation selon les indications du 
fabricant

Appliquer l'enduit de finition et la 
peinture si nécessaire

Isoler complètement la cavité ou la 
remplir de mousse avec la mousse 
d'étanchéité pour joints goFugen-
dichtschaum Flex

goFugendichtschaum Flex

Etanchéité (à la charge du client)

goDétail Mur
Raccord de l'isolation thermique aux éléments traversants (verticale)		
goDW 3006_25_01
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Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Rondelle

Panneau isolant

Panneau isolant

Colle

goThermodübel UEZ 8/60

goTropfkantenprofil à poser dans un 
encastrement renforcé

goGewebewinkel Standard

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Rondelle

Enfoncer la cheville

goDétail Mur
Transition entre la surface et la sous-face		
goDW 3007_25_01



26

goGewebewinkel 

masse d'enrobage + treillis

Construction du mur

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si néces-
saire

Panneau isolant pose décalée / coisée dans les angles

Panneau isolant

Colle

Enfoncer la cheville

Rondelle

goDétail Mur
Isolation thermique de l'angle extérieur		
goDW 3008_25_01



27

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

Renfort

le cas échéant, revêtement supplémentaire

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

Fixation du tuyau de descente d'eaux pluviales selon les 
indications du fabricant

goDétail Mur
Fixation de la descente d'eaux pluviales		
goDW 3009_25_01
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le cas échéant, des chevilles

Panneau isolant ≥ 4 cm

Construction du mur

Isoler complètement la cavité avec de la laine minérale

Tuyau de descente d'eau pluviale

masse d'enrobage + treillis

Colle

Panneau isolant

Colle

le cas échéant, des chevilles

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

goDétail Mur
Recouvrement du tuyau de descente d'eau		
goDW 3010_25_01

Gaine isolante pour tuyau de descente



29

goDétail de la formation des joints
Formation de joints verticaux goProfil de joint		
goDW 3030_25_01 

Colle

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

goBewegungsprofil E

Bande d'isolation

Panneau isolant
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goDétail de la formation des joints
Formation de joints verticaux goBande d'étanchéité pour joints		
goDW 3031_25_01 

Colle

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

goBewegungsprofil E

Bande d'isolation

Panneau isolant

masse d'enrobage + treillis
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Remarque : étanchéité à l'air et fixation des 
fenêtres selon les indications du fabricant de 
fenêtres.

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture 
si nécessaire

Matériaux isolants

Colle

Goujon thermique Rondelle

goThermodübel UEZ 8/60

Isoler l'embrasure avec des panneaux de 4 cm d'épais-
seur

Plan d'étage Esquisse

Coupe 1

11

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

goDétail Tablette de fenêtre
Raccordement de l'appui de fenêtre en aluminium		
goDF 4001_25_01



32

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Remarque : pour des valeurs de référence de lumi-
nosité < 20 avec de la laine de roche isoler et revêtir 
avec une armature de système

Remarque : exécution des bordures de plâtre et des 
dilatations
conformément à la fiche technique SMGV n° 73

Construction du mur

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

Bord d'enduit

Tablette de fenêtre en aluminium

Bord d'enduit

Tablette de fenêtre en aluminium

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

Colle
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goDétail Tablette de fenêtre
Raccordement de l'appui de fenêtre en aluminium (vertical)		
goDF 4002_25_01
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Remarque : exécution des bordures de plâtre et des di-
latations. conformément à la fiche technique SMGV n° 73

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

Bord d'enduit

Tablette de fenêtre en aluminium

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV.

Appliquer des cordons de colle de Pu mastic dans le 
sens du penta.

Re
m

ar
qu

e 
: é

ta
nc

hé
ité

 à
 l'a

ir 
et

 fi
xa

tio
n 

de
s 

fe
nê

tr
es

 s
el

on
 le

s 
in

di
ca

tio
ns

 d
u 

fa
br

ic
an

t 
de

 fe
nê

tr
es Pente ≥ 5°

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Construction du mur

Bord d'enduit

Tablette de fenêtre en aluminium

Colle

Appliquer des cordons de colle de Pu mastic dans le sens 
du penta.

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex con-
formément à la fiche technique de la SMGV

goDétail Tablette de fenêtre
Raccord appui alu avec deuxième étanchéité (verticale)		
goDF 4003_25_01
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masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Construction du mur

Colle

Appliquer le cordon de colle avec le mastic PU dans le 
sens de la pente. Coller l'appui de fenêtre dans le sens 
de la pente.

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV

Tablette debout dilatée

Tablette de fenêtre en aluminium

Remarque : en cas de valeurs de référence 
claires < 20, isoler avec de la laine de roche 
et revêtir avec une armature de système.

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV

Remarque : exécution des bordures 
de plâtre et des dilatations conformé-
ment à la fiche technique SMGV n° 73
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Pente ≥ 5°

goDétail Tablette de fenêtre
Raccord appui alu avec tôle de raccord et deuxième étanchéité (verticale)		
goDF 4004_25_01

Bande pour rebord de fenêtre
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masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Panneau isolant

Construction du mur

Colle

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Remarque : en cas de valeurs de référence 
claires < 20, isoler avec de la laine de roche 
et revêtir avec une armature de système.

Appliquer le cordon de colle avec le mastic d'étan-
chéité PU dans le sens du penta. Coller l'appui de fe-
nêtre en pente.

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV

Simple plis

Tablette de fenêtre en aluminium

Tablette de fenêtre en aluminium

Remarque : exécution des bord-
ures de plâtre et des dilatations 
conformément à la fiche technique 
SMGV n° 73
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Pente ≥ 5°

Solpad collé en pleine surface avec du mastic 
PU

goDétail Tablette de fenêtre
Raccord appui alu avec Solpad, deuxième étanchéité (vertical)		
goDF 4005_25_01

Bande pour rebord de fenêtre
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Remarque : exécution des 
bordures de plâtre et des dila-
tations conformément à la fiche 
technique SMGV n° 73
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Tablette de fenêtre en pierre naturelle

Solpad collé en pleine surface avec du mastic PU

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Panneau isolant

Construction du mur

Colle

Réaliser le deuxième niveau d'étanchéité avec goFlex 
conformément à la fiche technique de la SMGV

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Remarque : en cas de valeurs de référence 
claires < 20, isoler avec de la laine de roche 
et revêtir avec une armature de système.

Appliquer le cordon de colle avec le mastic d'étan-
chéité PU dans le sens du pignon. Coller l'appui de fe-
nêtre en pente.

Tablette de fenêtre en pierre naturelle

goDétail Tablette de fenêtre
Raccord appui en pierre avec Solpad, deuxième étanchéité (vertical)		
goDF 4006_25_01
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Remarque :
Etanchéité à l'air et fixation des fenêtres se-
lon les indications du fabricant de fenêtres

 ≥ 4 cm°

Profilé de bord

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Panneau isolant

Construction du mur

Colle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Bande d'étanchéité pour joints selon la fiche technique

 ≥ 4 cm° ≥ 5°

Profilé d'appui de fenêtre

 min. 3 cm

 min. 3 cm

goDétail Tablette de fenêtre
Raccord dimensionné verticalement		
goDF 4007_25_01
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Gefälle > 2%

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Construction du mur

Colle

goSockelprofil PH

Etanchéité et panneau isolant avec raccor-
dement au mur (fourni par le client)

 ≥
15

 c
m

goDetail terrasse/balcon
Raccordement de la terrasse avec la tôle existante sur le chantier		
goDT 5001_25_01

Pente > 2%

Étanchéité conforme à la norme DIN 18531

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

goBande d'étanchéité pour 
jointsselon la fiche technique

Revêtement en tôle, y compris fixation et 
isolation (à monter par le client)
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goDetail terrasse/balcon 
Raccordement de la terrasse ou du toit plat avec de la résine liquide		
goDT 5002_25_01

Profilé de finition d'en-
duit alternatif

G
ef

äl
le

  ≥
  3

0 
cm

Étanchéité conforme à la norme DIN 18531

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement 
supplémentaire

Panneau isolant

Colle

Appliquer l'enduit de finition 
et la peinture si nécessaire

Appliquer goFlex comme colle sur toute la surface. Alter-
nativement, utiliser un colle selon la fiche technique

goPlan G bleu

Le cas échéant, peinture du socle à 30 cm min. au-dessus 
du niveau du terrain

Etanchéité du toit selon les directives relati-
ves aux toits plats

 ≥ 2 cm

Etanchéité en matière synthétique liquide (par ex. Kempe-
rol) min. 5 cm au-dessus du niveau supérieur du terrain (à 
mettre en place par le maître d'ouvrage)
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goDetail terrasse/balcon 
Raccordement de la terrasse ou du toit plat avec de la résine liquide		
goDT 5003_25_01

Pe
nt

e 
 ≥

  3
0 

cm

Étanchéité conforme à la norme DIN 18531

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revête-
ment supplémentaire

Panneau isolant

Colle

Appliquer l'enduit de finition 
et la peinture si nécessaire

Appliquer goFlex comme colle sur toute la surface. 
Alternativement, utiliser un colle selon la fiche tech-
nique

goPlan G bleu

Le cas échéant, peinture du socle à 30 cm 
min. au-dessus du niveau du terrain

Pente du balcon

goFlex ou, le cas échéant, étanchéité en 
matière synthétique liquide
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goDetail terrasse/balcon 
Raccordement de la terrasse ou du toit plat avec de la résine liquide		
goDT 5004_25_01

Pente> 2%

Étanchéité 

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Panneau isolant

Colle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Appliquer goFlex comme colle sur toute la surface. 
En alternative, utiliser une colle conforme à la fiche 
technique.

goPlan G bleu

Panneau isolant en XPS, d≥ 5 cm

Appliquer deux fois goFlex sous forme de badigeon.
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goDetail terrasse/balcon 
Raccord sortie de balcon avec 2ème niveau d'étanchéité		
goDT 5005_25_01

Étanchéité conforme à la norme DIN 18531

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Deuxième niveau d'étanchéité conforme 
à la directive RAL avec goFlex et goGlas

Appliquer deux couches de goFlex sous forme de badi-
geon à une hauteur minimale de 5 cm au-dessus du niveau 
du sol.

goPlan G bleu

Appliquer une couche de peinture sur le socle, le cas 
échéant
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.

 ≥ 5 cm

Bandes anti-projections (bandes anti-pluie) avec 
drainage selon DIN 4095

Présentation du tissu

Couche de protection (p. ex. nappe à bulles re-
couverte de non-tissé)

goFlex comme colle à appliquer sur toute la sur-
face. Alternativement, appliquer un colle selon la 
fiche technique

 ≥ 4 cm

Pente

Bande pour rebord de fenêtre
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goGlasfasergewebe 300 x 400mm 
ou goArmierungspfeil se connecter 
directement

goDétail de l'embrasure
Tissu diagonal à l'ouverture		
goDL 6001_25_01
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masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Colle

goAnputzleiste selon la fiche technique

≥ 3 cm

Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenê-
tres selon les indications du fabricant de fenêtres.

goGewebewinkel

Profilé d'appui de fenêtre

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte à fleur de maçonnerie avec baguette à crépir go		
goDL 6002_25_01
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Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenê-
tres. selon les indications du fabricant de fenêtres.

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si né-
cessaire

Panneau isolant

Colle

goAnputzleiste selon la fiche technique

goGewebewinkel

Profilé d'appui de fenêtre

Isoler l'embrasure avec des panneaux 
de 4 cm d'épaisseur

Vieux plâtre

Construction du mur

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte en retrait avec baguette de finition go		
goDL 6003_25_01
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≥ 3 cm

Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenê-
tres selon les indications du fabricant de fenêtres.

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

goAnputzleiste selon la fiche technique

goGewebewinkel

Profilé d'appui de fenêtre

Étanchéité (bauseits vorhanden)

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte en saillie sur la maçonnerie avec baguette d'enduit 		
goDL 6004_25_01
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≥ 3 cm

masse d'enrobage + treillis

Appliquer l'enduit de finition et la peinture 
si nécessaire

HiProtect®

goFugendichtband pour jointsselon la 
fiche technique

goGewebewinkel

Tablette de fenêtre en tôle

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte bois-alu avec bande d'étanchéité de joint go		
goDL 6005_25_01

La cheville est en option

Anputzleiste Perfekt Plus
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≥ 3 cm

Remarque : étanchéité à l'air et fixa-
tion des fenêtres selon les indica-
tions du fabricant de fenêtres.

masse d'enrobage + treillis

Appliquer l'enduit de finition et 
la peinture si nécessaire

HiProtect®

goGewebewinkel

Tablette de fenêtre en tôle

PU Dichtmasse

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte bois-alu avec bande d'étanchéité de joint go		
goDL 6005_25_02

La cheville est en option

Coupe transversale
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≥ 3 cm

Remarque : étanchéité à l'air 
et fixation des fenêtres selon 
les indications du fabricant de 
fenêtres.

masse d'enrobage + treillis

Appliquer l'enduit de finition et 
la peinture si nécessaire

HiProtect®

goGewebewinkel

Tablette de fenêtre en tôle

Coupe transversale

goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte bois-alu avec bande d'étanchéité de joint go		
goDL 6005_25_03

La cheville est en option

goFugendichtband
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goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte HiProtect en retrait goBarre de crépissage		
goDL 6006_25_01

Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenêtres selon les 
indications du fabricant de fenêtres.

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Construction du mur

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Colle

Baguette de crépi selon les indications du fournisseur 
de système

goGewebewinkel

La cheville est en option

Vieux plâtre

Profilé d'appui de fenêtre en 3 parties

HiProtect®

masse d'enrobage + treillis

Isoler l'embrasure de plus de 2 cm avec un panneau de 
laine de roche ou un matériau isolant PIR.
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goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte Montage d'éléments étrangers dans l'embrasure		
goDL 6007_25_01

Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenê-
tres selon les indications du fabricant de fenêtres.

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Equerres de portage

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si 
nécessaire

Colle

goGewebewinkel

Rondelle d'étanchéité avec bande d'étanchéité de 
joint intérieure

fixer mécaniquement l'équerre de support

masse d'enrobage + treillis

Isoler l'embrasure avec des panneaux de 4 cm 
d'épaisseur

go-Bande d'étanchéité pour jointsslow selon la 
fiche technique
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goDétail de l'embrasure
Fenêtre/porte Montage d'éléments étrangers devant la fenêtre		
goDL 6008_25_01

Remarque : étanchéité à l'air et fixation des fenê-
tres selon les indications du fabricant de fenêtres.

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Equerres de renfort

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si né-
cessaire

Colle

goGewebewinkel

élément intégré

den Tragewinkel mechanisch befestigen

masse d'enrobage + treillis

Isoler l'embrasure avec des panneaux de 4 cm 
d'épaisseur

go-Bande d'étanchéité pour jointsslow selon la 
fiche technique

Rondelle d'étanchéité avec bande d'étanchéité 
pour joints à l'intérieur
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goDétail du linteau
Linteau à fleur de maçonnerie avec baguette à enduire go		
goDSt 6010_25_01

Colle

Appliquer l'enduit de finition 
et la peinture si nécessaire

Construction du mur

goAnputzleiste

HiProtect®

Gewebewinkel Standard

Remarque :
Etanchéité à l'air et fixation des fenêtres
selon les indications du fabricant de fenêtres
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goDétail du linteau
Linteau HiProtect à fleur de maçonnerie avec treillis		
goDSt 6011_25_01

Présentation du tissu et enrobage du filet

Colle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

HiProtect®

Gewebewinkel Standard

Remarque :
Etanchéité à l'air et fixation des fenêtres
selon les indications du fabricant de fenêtres
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goDétail du linteau
Linteau HiProtect à fleur de maçonnerie avec goLinteau Profil		
goDSt 6011_25_02

Colle

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

goLinteau Profil

HiProtect®

Gewebewinkel Standard

Remarque :
Etanchéité à l'air et fixation des fenêtres
selon les indications du fabricant de fenêtres
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GoAnputzleiste Sturz

goDétail du linteau
Linteau HiProtect en retrait avec tissu de présentation		
goDSt 6012_25_01

masse d'enrobage + treillis

Coupe à la truelle

HiProtect®

Renfort d'angle avec treillis

Isolation en PIR ou laine de roche, collage en plein
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goDétail du linteau
Linteau HiProtect en retrait avec tissu de présentation		
goDSt 6012_25_02

masse d'enrobage + treillis

Coupe à la truelle

HiProtect®

Renfort d'angle avec treillis

Isolation en PIR ou laine de roche, collage en plein

goAnputzleiste Sturz
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.
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goDétail du linteau
Linteau Raccordement du caisson de store vénitien		
goDSt 6013_25_01

Colle sur toute la surface

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

masse d'enrobage + treillis

HiProtect®

Présentation du tissu

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Elément de linteau en accord avec le fabricant

Bande d'étanchéité pour jointsselon la fiche technique

Toutes les mesures sont exprimées en cm
≥ 3 ≥ 3,5

≥ 
3

Largeur intérieure (E)

Largeur totale (B)

Panneau isolant 
épaisseur ≥18 cm
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goDétail du linteau
Linteau Raccordement HiProtect Caisson de store vénitien		
goDSt 6014_25_01

Colle sur toute la surface

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Construction du mur

masse d'enrobage + treillis

HiProtect® Sturzelement

Présentation du tissu

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Laine minérale

Bande d'étanchéité pour jointsselon la fiche technique

Toutes les mesures sont exprimées en cm

≥ 3 ≥ 3,5

≥ 
3

Largeur intérieure (E)

Largeur totale (B)

Panneau isolant 
épaisseur
≥18 cm

EPS

enduit armé
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goDétail du linteau
Linteau Raccord métal Cache de caisson de store vénitien		
goDSt 6015_25_01

Panneau isolant

Bandeau métallique

Panneau isolant / colle

2 couches de peinture

Enduit de finition

Tissu de fibres de verre 6x6mm avec masse d'en-
robage

Profilé pour larmier

Élément de fenêtre

Couper le tissu après le 
durcissement de l'enro-
bage

Profil de goutte pendante
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goDétail du linteau
Profilé de gouttière		
goDSt 6015_25_02

Panneau isolant

Bandeau métallique

Panneau isolant / colle

2 couches de peinture

Enduit de finition

Tissu de fibres de verre 6x6mm avec 
masse d'enrobage

Profilé pour larmier

Élément de fenêtre

goTropfkantenprofil
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masse d'enrobage + 
treillis

goBande d'étanchéité pour jointsslow appliquer sur tout le pour-
tour selon la fiche technique

le cas échéant, couche intermédiaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Colle

Goujon thermique Ron-
delle

Alternativ: goAttikaprofil

goThermodübel UEZ 
8/60

goDétail Toiture
Raccord au toit sans ventilation arrière (goAttikaprofil)		
goDD 7001_25_01 
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le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

goSockelprofil PH

masse d'enrobage + treillis

Panneau isolant

Colle

Construction du mur

goBande d'étanchéité pour jointslow

Revêtement en tôle, fixation et isolation comprises

Habillage en tôle, fixation comprise (à monter par le 
client)

goSockelprofil PH

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

séparation thermique

≥ 
15

 c
m

goDétail Toiture
Raccord au toit en appentis		
goDD 7002_25_01 
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masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture si nécessaire

Panneau isolant

Colle

Construction du mur

goBande d'étanchéité pour jointsslow selon la fiche 
technique

Choisir la colle en fonction du support

Recommandation : Installer une plaque de support

Alternativ: goAttikaprofil

go Détail Toiture
Raccordement au toit côté pignon		
goDD 7003_25_01 
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.
.

go Détail Toiture
Raccordement d'un attique		
goDD 7004_25_01 

masse d'enrobage + treillis

le cas échéant, revêtement supplémentaire

Appliquer l'enduit de finition et la peinture 
si nécessaire

Panneau isolant

Colle

Planche en bois

Couverture en tôle ≥ 5° (à monter par le client) Remarque : protection du bois 
et étanchéité à la charge du 
client

goBande d'étanchéité pour jointsselon la 
fiche technique

Alternative : profil goAttica

Coupe de séparation/bande de séparation

goAttikaprofil

(*) Dépassement selon les règles de la métallerie dans le 
métier de couvreur

a

1)

≥ 4 cm

pour la tôle de cuivre ≥ 5 cm

h

h

h

jusqu'à 8 m de hauteur ≥ 5 cm

jusqu'à 20 m de hauteur ≥ 8 cm

jusqu'à 20 m de hauteur ≥ 10 cm

h
a(*)1)
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PARFAIT
ÉQUILIBRE.

Le système composite d’isolation thermique en direct du spécialiste.
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