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Fiche technique

goThermo Dübel UEZ
Fixation de panneaux isolants avec agrément technique européen pour montage 
en retrait ou à fleur de surface

Version 23.10.2024

Description

Application
•	 Aussen
•	 Pour béton, matériaux pleins et perforés, béton léger à structure ouverte, béton cellulaire, catégorie 

d'utilisation A, B, C, D, E
•	 Convient pour la fixation de barres coupe-feu
•	 Ne convient pas pour le montage en retrait des panneaux isolants de soubassement

Caractéristiques
•	 Assiette et douille de cheville en plastique, vis de cheville en acier galvanisé
•	 Possibilité de montage en creux dans l'isolant pour éviter les marques de chevilles
•	 Valeur chi 0,002 W/K ou 0,001 W/K selon le type de montage
•	 Zone d'expansion universelle pour un très large spectre de supports
•	 Charges caractéristiques élevées
•	 Contrôle automatique de la pose en cas de montage encastré
•	 Montage en creux possible sans poussière de fraisage

Format
•	 Ø 8 mm
•	 Diamètre du plateau : 60 mm

Données techniques

Caractéristiques Norme / presc. d'essai Valeur / unité Remarques

Capacité de charge du 
plateau de cheville EOTA TR 26 2,08 kN

Rigidité de l'assiette EOTA TR 26 0,6 kN/mm

Les valeurs caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes ou des valeurs approximatives. En raison 
de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une seule 
livraison peuvent varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.
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Sous-sol

Exigences
Le support doit présenter une capacité de charge suffisante pour l'utilisation de chevilles. Les charges de 
traction caractéristiques sont indiquées dans l'homologation de la cheville. En cas d'écarts par rapport aux 
supports qui y sont définis, notamment en ce qui concerne la géométrie, la densité brute ou la résistance 
à la compression, des essais sur chantier doivent être réalisés.

Préparatifs
Poser les panneaux isolants en quinconce, de bas en haut, dans l'alignement, à plat et à joints serrés sur le 
support préparé. Après le durcissement de la colle, on procède à la fixation supplémentaire des panneaux 
isolants.

Traitement

Température de traitement
Température minimale du sol et de l'air : 0 °C

Consommation
environ Consommation :

Pour une justification des quantités de chevilles par m², il faut établir un plan d'exécution avec détermin-
ation de la quantité de chevilles statiquement nécessaire en fonction du support et du système composite 
d'isolation thermique à appliquer.

Applikation
Placer les chevilles dans la surface du panneau isolant conformément aux schémas de chevillage. Percer les 
trous nécessaires dans le mur à l'aide d'une perceuse (diamètre 8 mm), perpendiculairement à la surface 
de l'isolant.

Percer les matériaux de construction pleins en percussion, les matériaux de construction perforés et le 
béton cellulaire sans percussion. Les matériaux de construction perforés ne peuvent être percés à la per-
cussion que si les effets sur le comportement des chevilles ont été évalués au préalable. Lors du perçage 
dans des matériaux pleins, il faut veiller à ce que la poussière de perçage soit éliminée du trou de perçage 
par un mouvement de va-et-vient axial. Lors de la réalisation du trou de forage, il convient de respecter les 
distances axiales et marginales prescrites. L'armature éventuellement présente ne doit pas être endomma-
gée. Poser les chevilles à l'aide de l'outil de montage et d'une perceuse-visseuse sans fil appropriée avec 
mandrin à mâchoires (pas de prise SDS).

Montage à fleur de surface :
Béton, maçonnerie, béton léger à grosses particules (catégorie d'utilisation A, B, C, D) :
Profondeur du trou de forage ≥ 35 mm, profondeur d'ancrage ≥ 25 mm.
Béton cellulaire (catégorie d'utilisation E) : profondeur du trou de perçage ≥ 75 mm, profondeur d'ancrage 
≥ 65 mm.
Visser la vis de la cheville avec une visseuse appropriée équipée d'un embout Torx30. Terminer l'opération 
de pose dès que le plateau de la cheville affleure la surface de l'isolant. Fermer le plateau de la cheville avec 
un bouchon de fermeture. Pour la fixation de panneaux en laine minérale, la cheville goThermod II UEZ 8/60 
peut être combinée avec les rondelles combinées goDübel. Pour ce faire, la rondelle correspondante est 
placée sur la tige de la cheville avant le montage de celle-ci. Coefficient de transmission thermique ponctuel 
(valeur chi) : 0,002 W/K pour une épaisseur d'isolation de 60-400 mm.
Montage en creux :
Béton, maçonnerie, béton léger à grosses particules (catégorie d'utilisation A, B, C, D) :
Profondeur du trou de forage ≥ 50 mm, profondeur d'ancrage ≥ 25 mm.
Béton cellulaire (catégorie d'utilisation E) :
Profondeur du trou de forage ≥ 90 mm, profondeur d'ancrage ≥ 65 mm.
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Visser la vis de la cheville avec une visseuse appropriée et l'outil de montage correspondant. Terminer le 
processus de pose dès que la rondelle de butée est en contact avec la surface de l'isolant. Recouvrir le dis-
que de la cheville d'une rondelle. L'isolant ETICS et le matériau de la rondelle doivent être identiques.Pour 
la fixation de panneaux en laine minérale, la cheville goThermodul II UEZ II UEZ 8/60 peut être combinée 
avec la rondelle escamotable de la cheville Sto. Pour cela, avant le montage de la cheville, la rondelle cor-
respondante est placée sur la tige de la cheville et solidement fixée au plateau de la cheville. Le montage 
s'effectue sans la cheville Sto-Thermodur II MT. Coefficient de transmission thermique ponctuel (valeur chi) 
: 0,001 W/K pour une épaisseur d'isolation de 80-400 mm. La suite du revêtement doit être effectuée au 
plus tard 6 semaines après le montage de la cheville.

Remarques, Recommandations, Spécial, Autres
Accessoires :
Sto-Thermodur II MT (outil de montage)
Sto-Tampon thermique MTK (kit de pièces de rechange)
Sto-Tampon thermique VE (élément de fermeture)
Sto-Tampon thermique Rondelle PS blanc
Sto-Tampon thermique Rondell PS gris
Sto-Tampon thermique Rondelle MW

Livrer

Teinte de couleur
Jaune

Emballage
Carton

Marquage

Groupe de produits
Accessoires WDVS

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'ap-
titude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent 
toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applicati-
ons qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après 
consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour 
les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur 
validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.


