gonon

gonon goEPS gris F15 031

Les panneaux d'isolation thermique goEPS gris F15 031 a base de mousse dure en PS sontfabriqués a base
d'une matiére premiére avec adjonction de graphite. Le principe consiste a introduire, au démarrage de
la phase de polymérisation, de la poussiére de graphite finement moulue, qui se mélange de fagon trés
homogéne a la masse de granulats synthétiques. La poussiére de graphite ainsi incorporée engendre une
décoloration des particules de mousse (teinte gris-noir). Cette décoloration, en terme d'infra-rouges, ré-
duit le passage du rayonnement thermique électromagnétique de plus de 50%. Au niveau de la capacité
thermique, qui se compose de 3 éléments (rayonnement thermique / conductivité thermique de la matiére
/ conductivité thermique des cellules d'air), cela se traduit par une amélioration de l'ordre de 20%.

Format: 1000 x 500 mm
Tension de compression avec déformation 10%: = 60 kPa

Epaisseur No. article Contenu A Valeur U
[mm] [m?/paquet] [W/mK] [W/m2K]
20 143.020.999 10.50 0.031 1.550
30 143.030.999 7.00 0.031 1.033
40 143.040.999 5.00 0.031 0.775
50 143.050.999 4.00 0.031 0.620
60 143.060.999 3.50 0.031 0.517
80 143.080.999 2.50 0.031 0.388
100 143.100.999 2.00 0.031 0.310
120 143.120.999 1.50 0.031 0.258
140 143.140.999 1.50 0.031 0.221
160 143.160.999 1.50 0.031 0.194
180 143.180.999 1.00 0.031 0.172
200 143.200.999 1.00 0.031 0.155
220 143.220.999 1.00 0.031 0.141
240 143.240.999 1.00 0.031 0.129
260 143.260.999 1.00 0.031 0.119
280 143.280.999 1.00 0.031 0.111
300 143.300.999 0.50 0.031 0.103

Egalement disponible en épaisseurs intermédiaires
Janvier 2024 - modifications techniques réservées
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