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Fiche technique

goÜbergangsprofil Blech
Profilé de finition avec tissu en fibre de verre intégré

Version 22.10.2024

Description

Application
•	 Extérieur
•	 Pour la réalisation d'une transition au niveau des tôles (par ex. toit plat, terrasse) dans les systèmes 

d'isolation de façades

Caractéristiques
•	 En plastique, avec tissu en fibre de verre intégré
•	 Avec chevilles en plastique pour une fixation optionnelle dans l'isolant

Format
•	 Longueur : 250 cm

Sous-sol

Exigences
Systèmes d'isolation de façades : Le collage des panneaux isolants doit être suffisamment durci. Pour les 
temps de séchage et de prise de la masse adhésive organique ou du mortier-colle minéral, se référer aux 
indications de la fiche technique correspondante. Le panneau isolant doit être propre, sec, sans décalage, 
plan et avoir des bords bien alignés.

Recommandation : armer les panneaux isolants avant la pose de la tôle.

Rénovation de surfaces enduites : Le support doit être stable, plan, sec et exempt de substances suscepti-
bles de nuire à l'adhérence (par ex. graisse, saleté). Vérifier la solidité du support et la présence de cavités.

Préparatifs
Assainissement des surfaces enduites : Enlever les parties d'enduit qui dépassent grossièrement. Egaliser 
les irrégularités plus importantes, par exemple avec un mortier approprié.

Généralités : Réaliser la tôlerie et la fixer suffisamment au support. 
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Traitement

Température de traitement
Température minimale du support et de l'air : +5 °C
Température supérieure du support et de l'air : +40 °C

Consommation
consommation approx. : 1,00 m/m

La consommation de matériau dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. 
Les valeurs de consommation indiquées ne peuvent servir que d'orientation. Le cas échéant, les valeurs de 
consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet.

Applikation
Emboîter le profilé sur la tôle présente sur le chantier de manière à ce qu'il reste quelques millimètres de 
marge au-dessus du bord supérieur de la tôle pour absorber le mouvement. Décaler les joints entre les 
éléments de tôle et les joints entre les profilés. Aligner le profilé dans l'alignement. Fixer le profilé dans 
l'isolant à l'aide des chevilles en plastique fournies.

Replier la bande de tissu intégrée. Appliquer le sous-enduit dans la largeur du profilé et de la bande de 
tissu intégrée. Noyer le profilé et la bande de tissu dans le sous-enduit frais.

Laisser sécher le sous-enduit. Armer toute la surface et amener le tissu en fibres de verre go jusqu'au bord 
de tirage du profilé.

Remarques, Recommandations, Spécial, Autres
6 chevilles en plastique sont fournies avec chaque profilé. Il est ainsi possible de placer des chevilles à une 
distance d'environ 50 cm.

Livrer

Teinte de couleur
Blanc

Stockage

Conditions de stockage
Conserver au sec et à plat.

Marquage

Groupe de produits
Accessoires WDVS

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'ap-
titude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent 
toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applicati-
ons qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après 
consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour 
les combinaisons avec d'autres produits.
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Lorsqu'une nouvelle fiche technique est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur 
validité. La version la plus récente est disponible sur Internet.


