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Fiche produit

goPaletti EPS-T Lambda Typ 4
Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en polystyrène expansé élastifié, 
avec des propriétés d'isolation ther-mique optimales, revêtu d'un film PE spécial 
avec tissu d'ancrage PP/PE intégré, imprimé avec trame,
Chevauchement autocollant.
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Domaine d'application

•	 Pose sous chape flottante
•	 Isolation contre les bruits d'impact dans les habitations et les bureaux
•	 Constructions neuves et rénovations, garantit une pose rationnelle
•	 Spécialement conçu pour le chauffage au sol avec fixation par clip

Caractéristiques techniques

Description Valeur Unité Normee

Conductivité thermique valeur utile λD 0.031 W/(m*K) EN 12667

Masse volumique apparente ρ ¹ ≈ 12–15 kg/m³ EN 1602

Réaction au feu E EN 13501-1

Groupe de reaction au feu selon le VKF RF3 (cr) VKF

Rigidité dynamique ≥ 30 MN/m³ SIA 251

Compressibilité (CP) dL - dB ≤ 2 mm EN 12431

Résistance à la diffusion de vapeur μ ² ≈ 30 EN 12086

Epaisseurs de livraison 20–40 mm EN 823

¹ La densité brute n'est pas une caractéristique de performance selon la NormeE SN EN 13163 / SIA 279.163 
² Sans feuille

Remarques

Les informations techniques sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. 
Nous ne tenons pas compte des applications dans des cas particuliers et dans des conditions particulières 
et n'assumons donc aucune responsabilité.


